GABION

AMENAGEMENT EXTERIEUR WM

Description Qualités .
Informations pose

Casier en fil soudé a remplir de SOLIDE
galets et a utiliser comme produit de Le gabion en fil galvanisé a chaud aprés * Ensemble complet composé
décoration extérieure, intérieure ou soudure offre une protection accrue d’un casier plié + spirales de
occultation de résidence. contre la corrosion. liaison + tendeurs.

, + Aucun accessoire de montage
Longueur : 1 m MONTAGE SIMPLIFIE requis.
Fil soudé : 4,5 mm & chaud Les gabions sont livrés démontés, le
Maille : 100x50 mm montage est simplifié avec l'apport de

spirales permettant l'assemblage des
différentes parties du gabion.

DIFFERENTS FORMATS
Couleur Différentes tailles pour moduler
facilement et rapidement sur une
structure qui gardera un aspect nature.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES I

GALVA
Hauteur Profondeur Largeur Spirale Tendeur
(m) (m) (m) 100 300 500
0,30 0,30 1,00 4 8 - 2 -
Secteurs d’application
0,50 0,30 1,00 4 4 4 2 -
0,50 0,50 1,00 4 - 8 - 2
illi A
%é% 0,30 1,00 8 4 - 4 R
Industriel Résidentiel VRD 1.00 0.50 1.00 8 _ 4 _ 4
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